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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1565 2: Mantener sistemas de telecomunicacion de red
telefonica”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La informacion recogida en él
tiene CARACTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal.

Su resultado servira solamente para ayudarle, ORIENTANDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la UC1565_2: Mantener sistemas de telecomunicacion
de red telefénica.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluacion, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:

Firma:
NIF:

Nombre y apellidos del asesor/a:

Firma:

NIF:

UC1565 2 -Publicada 2011- Hojalde5
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Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades

profesionales secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP y a continuacion sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluacion que considere mas ajustado a su grado de dominio

de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.

2. Lo puedo hacer con ayuda

3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda

4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podria formar a otro trabajador o

trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos en los | AUTOEVALUACION
sistemas de telecomunicacion de red telefénica, siguiendo los
procedimientos y tiempo de respuesta establecidos, en condiciones de| ;, | 5, | 5 | 4
calidad y seguridad, y cumpliendo la normativa vigente.
APS1.1: Efectuar las pruebas de medicion, comprobacion de parametros y la
sustitucion de los equipos por fin de vida datil, entre otros, siguiendo los| [] | [ | [ | [
protocolos establecidos y los requerimientos de disponibilidad de la red.
APS1.2: Sustituir elementos deteriorados o que han llegado al fin de su vida
atil, teniendo en cuenta que la secuencia de desmontaje y montaje| [] | [ | [ | I
establecida.
APSL1.3: Verificar la compatibilidad del elemento sustituido teniendo en cuenta Olololo
caracteristicas técnicas del elemento averiado.
APS1.4: Etiquetar los elementos sustituidos conforme procedimiento
establecido. I
APS1.5: Modificar la configuracion de los equipos o médulos (transmision,
conmutacion, radio, entre otros) en funcion del manual del fabricante y las| [] | [ | [ | I
necesidades del cliente.
APS1.6: Recoger los residuos siguiendo el plan de gestion de residuos. 00| gl g
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APP1: Efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos en los
sistemas de telecomunicacion de red telefénica, siguiendo los
procedimientos y tiempo de respuesta establecidos, en condiciones de
calidad y seguridad, y cumpliendo la normativa vigente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

APS1.7: Elaborar el informe del mantenimiento preventivo en el formato
establecido.

O |g|g

APP2: Efectuar el mantenimiento correctivo de los equipos en los

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

sistemas de telecomunicacion de red telefénica, siguiendo los

procedimientos y tiempo de respuesta establecidos, en condiciones de 1 5 3 4
calidad y seguridad, y cumpliendo la normativa vigente.

APS2.1: Efectuar las pruebas de funcionamiento de los equipos deteriorados Olololo
cumpliendo el protocolo de actuacion establecido.

APS2.2: Determinar la disfuncion o averia, la causa que lo produce y los

elementos afectados mediante la comprobacion funcional y de los parametros | [] | [] | [ | I
de la instalacion.

APS2.3: Sustituir el elemento deteriorado siguiendo la secuencia de Olololo
desmontaje y montaje establecida.

APS2.4: Comprobar el elemento sustituido confirmando que posee las mismas Olololo
caracteristicas técnicas que el averiado.

APS2.5: Etiquetar los equipos sustituidos siguiendo el procedimiento

establecido. I
APS2.6: Recoger los residuos generados segun el plan de gestion previsto. g g|g
APS2.7: Elaborar el informe del mantenimiento correctivo en el formato

establecido. I
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APP3: Configurar el hardware y software en los equipos en

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

ampliaciones, actualizaciones y modificaciones de sistemas de

telecomunicacién de red telefonica, siguiendo los procedimientos y

tiempo de respuesta establecidos, en condiciones de caldad y| 1 | 2 | 3 | 4
seguridad, y cumpliendo la hormativa vigente.

APS3.1: Efectuar las ampliaciones de capacidad del sistema conforme a la

documentacion técnica, manuales del fabricante y a los requerimientos de | [] | [] | [ | I
disponibilidad de la red.

APS3.2: Efectuar las actualizaciones de firmware conforme a la

documentacion técnica, manuales del fabricante y a los requerimientos de| [] | (] | [ | OJ
disponibilidad de la red.

APS3.3: Efectuar las modificaciones de hardware o de conexiones de los

elementos del sistema conforme a la documentacion técnica, manuales del | [] | [ | [ | [
fabricante y a los requerimientos de disponibilidad de la red.

APS3.4: Madificar la configuracion de los equipos o médulos del sistema de Olololo
acuerdo al manual del fabricante y a las necesidades del cliente.

APS3.5: Comprobar el funcionamiento de los equipos o médulos del sistema Olololo
configurados, siguiendo el procedimiento establecido.

APS3.6: Elaborar el informe de la intervencion en el formato establecido. HEEEREERE N

APP4: Efectuar el mantenimiento correctivo del cableado en sistemas
de telecomunicacion de red telefénica, siguiendo los procedimientos y
tiempo de respuesta establecidos, en condiciones de calidad y

INDICADORES DE
AUTOEVALUACION

) X : . 1 2 3 4
seguridad, y cumpliendo la normativa vigente.
APS4.1: Comprobar el funcionamiento del cableado de la red telefénica Olololo
cumpliendo el protocolo de actuacion establecido.
APS4.2: Determinar la disfunciéon o averia, la causa que lo produce y los
elementos afectados mediante la comprobacion funcional y de los parametros | []1 | [] | [ | OJ
de la instalacion.
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INDICADORES DE
APP4: Efectuar el mantenimiento correctivo del cableado en sistemas | AUTOEVALUACION
de telecomunicacion de red telefénica, siguiendo los procedimientos y
tiempo de respuesta establecidos, en condiciones de calidad y 1 5 3 4
seguridad, y cumpliendo la normativa vigente.
APS4.3: Efectuar la sustitucion del cable deteriorado teniendo en cuenta que
la secuencia de desmontaje y montaje es la adecuada siguiendo las normas | [] | [ | [ | I
de seguridad.
APS4.4; Comprobar el cable sustituido confirmando que es idéntico o de las Olololo
mismas caracteristicas que el averiado y siguiendo las normas de seguridad.
APS4.5: Etiquetar los cables sustituidos siguiendo el procedimiento
establecido. 0ot o
APS4.6: Recoger los residuos generados segun el plan de gestién de
residuos. 0ot o
APSA4.7: Elaborar el informe del mantenimiento correctivo del cableado en el
formato establecido. I
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